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Stavba: UPRAVA VEREINYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI ZUBNE

NAZOV STAVBY: UPRAVA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV
V OBCI ZUBNE
MIESTO STAVBY: ZUBNE, okres HUMENNE
KU: ZUBNE
DRUH STAVBY: REKONSTRUKCIA
OBSTARAVATEL: Obecny trad Zubné, Zubné 88, 067 33 PAPIN
PROJEKTANT : Ing. Bozena HAMADAKOVA, autorizovany stav. inZinier
1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli:
* Mapovy podklad dodany projektantovi v papierovej forme.
* Obhliadka staveniska so vznesenim poziadaviek investora.

2. VSEOBECNA CAST

Obec Zubné lezi v juZnej &asti Nizkych Beskyd na stitoku Nechvalky s Udavou.
Nadmorska vyska v strede obce je 238 m n.m.. Mierne zvineny pahorkatinny povrch chotéra
tvoria flySové vrstvy a svahové hliny. Prevlada tu suvisly les — buk, breza. Je tu sirnaty
pramefi. Zubné ma 363 obyvatel'ov. Cez obec vedie cyklotrasa Udavské — Vy$ny HruSov —
Adidivce — Zubné — Pichné — Snina. V obci sa nachadza rimskokatolicky klasicisticky Chram
Zoslania Svitého Ducha z roku 1774.

Projektova dokumenticia riesi rekonstrukciu miestnej infradtruktiry v obci.

SO 01 SPEVNENA PLOCHA PRI OBECNOM URADE

Pred Obecnym tradom, na parcele & 3/5 je jestvujiica poskodend Strkova plocha.
Tato plochu navrhujeme vyspravit' a spevnit’ asfaltovym krytom aolemovat’ ju cestnymi
obrubnikmi. Rozmery plochy sii 15,00 m x 32,50 m. Napojenie na miestnu komunikéciu sa
prevedie oblukmi o polomere 5,00 m.

SO 02 CHODNIK PRI OBECNOM URADE

Pristup do obecného tradu zabezpecuje jestvujuci chodnik na parcele &. 1/1 s krytom
z keramickych dlaZdic, ktoré st poskodené. Poskodenu dlazbu navrhujeme vysekat a nahradit’
Ju zamkovou dlaZbou a chodnik olemovat’" parkovymi obrubnikmi. Rozmery chodnika sii
25,50 mx 1,20 m (1,30 m s obrubnikmi).

SO 03 DREVENY ALTANOK
Na zelenej ploche pri ricke Udava na parcele & 187/1 navrhujene osadit’ dreveny

altdnok Sestuholnikovy vpisany do kruZnice o polomere 4,00 m. Podlahu navrhujeme spevnit
zamkovou dlazbou.

SO 04 TANECNY PARKET
Jestvujtci taneCny parket na parcele & 4/1 kruhového pddorysu o polomere 6,00 m
navrhujeme vyspravit’ a zriadit’ asfaltovy kryt.
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SO 05 CHODNIK KU STUDNICKE

Pristup k jestvujucej studni¢ke navrhujeme spevnit’ $trkodrvou a olemovat’ parkovymi
obrubnikmi. Rozmery chodnika si 6,50 x 1,40 m (1,50 m s obrubnikmi). TaktieZ sa opravi
drevena studnicka.

SO 06 SPEVNENA PLOCHA PRI VIACUCELOVOM IHRISKU

Pred viacuCelovym oplotenym ihriskom — priestor medzi miestnou komunikaciou
aihriskom je jestvujuca poskodenad Strkova plocha. Tuto plochu navrhujeme vyspravit
aspevnit’ asfaltovym krytom aolemovat’ ju cestnymi obrubnikmi. Plocha sa nachidza
v obliku komunikécie a jej rozmery su 12,00 m (2,00 m) x 15,00 m.

3. ZEMNE PRACE

Pred zaGatim vykopovych prac je potrebné zaistit skutoéné vytylenie trasy
podzemnych vedeni kolidujicich s projektovanymi stavebnymi objektami, aby pri realizacii
zemnych prac nedo$lo k ich poskodeniu. VSetky zemné priace v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti je potrebné vykonavat’ ruéne podfa STN 73 3050 a dodrZzat’ STN 73 6005.

Zemné prace pozostavaju z vykopov a nasypov pre konstrukciu pléch. Po vykonani
zemnych préc sa terén vyrovna a zhutni. Su¢astou zemnych préc je uvedenie okolitého terénu
do pdvodného stavu a to zahumusovanim pldch v hribke 100 mm a zatrdvnenim, ktoré sa
urobi po ukonéeni vystavby.

Nésypy je potrebné hutnit’ po vrstvach hribky max. 30 cm.

Svahy vykopov a nasypov st navrhované v sklone 1:3.

4. KONSTRUKCNE RIESENIE
KonStrukeia ploch je navrhovand zo zdmkovej dlazby, asfaltovy kryt a Strkovy kryt.
Altanok a studni¢ka st navrhované drevené.

SO 01 SPEVNENA PLOCHA PRI OBECNOM URADE

Konstrukcia plochy:
Asfaltovy betén ABS 11 hribka 50 mm
Podklad z asfaltového betonu ABS hrabka 50 mm
Podklad zo $trkodrvy hrubka 0-200 mm

s vyplilovym kamenivom — vibrovany $trk

Plocha je lemovana cestnymi obrubnikmi 1000/200/100 mm osadenymi v beténovej
opore bez prevySenia.

Celkova plocha 500 m”.
Celkova dlZka cestnych obrubnikov 69 m.

SO 02 CHODNIK PRI OBECNOM URADE

Konstrukcia chodnika:
Zamkova dlazba Klasiko hribka 60 mm
Ukladacia vrstva hribka 40 mm
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Chodnik je lemovany parkovymi obrubnikmi 500/200/50 mm osadenymi v betonovej
opore bez prevysenia.

Celkova plocha 31 m®.
Celkova dlzka cestnych obrubnikov 50 m.
SO 03 DREVENY ALTANOK

Zvislé nosné konstrukcie sa zrealizuji z drevenych stipov 200 x 200 mm, ktoré sa
ukotvia do ocel'ovej kapsy.

Strecha je drevena pokryta poplastovanou plechovou krytinou.

Drevené konstrukcie st upravené naterom proti plesniam a drevokaznému hmyzu +
lazarovacim lakom 3x.

Do altanku sa osadia drevené stoly a drevené lavice.

Konstrukcia plochy pod altdnkom:

Zamkova dlazba Klasiko hrabka 60 mm
Ukladacia vrstva hribka 40 mm
Podkladny beton hrubka 100 mm
Podklad zo strkodrvy hriabka 100 mm
s vypliiovym kamenivom — vibrovany $trk

Strkodrva hribka 100 mm

Plocha je lemovana parkovymi obrubnikmi 500/200/50 mm osadenymi v betonovej
opore bez prevysenia.

Celkova plocha 53,07 m*.
Celkova dlZka parkovych obrubnikov 27,50 m.
SO 04 TANECNY PARKET
Konstrukcia plochy:
Asfaltovy betén ABS 11 hribka 30 mm

Spojovaci nater Ziviény 0,7 kg/m?
Podklad z asfaltového betéonu ABS hrubka 0-80 mm

Celkova plocha 113,10 m*.
SO 05 CHODNIK KU STUDNICKE
Konstrukcia chodnika:
Podklad zo Strkodrvy hrabka 100 mm
s vypliiovym kamenivom — vibrovany §trk
Strkodrva hriibka 100 mm

Chodnik je lemovany parkovymi obrubnikmi 500/200/50 mm osadenymi v beténovej
opore bez prevysenia.

Celkova plocha 10 m?.
Celkova dlZka cestnych obrubnikov 14,50 m.
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SO 06 SPEVNENA PLOCHA PRI VIACUCELOVOM IHRISKU

Konstrukcia plochy:
Asfaltovy beton ABS 11 hribka 50 mm
Podklad z asfaltového betonu ABS hribka 70 mm
Podklad zo $trkodrvy hribka 0-200 mm

s vypliilovym kamenivom — vibrovany $trk

Plocha je lemovana cestnymi obrubnikmi 1000/200/100 mm osadenymi v beténovej
opore bez prevysSenia.

Celkova plocha 88 m’.
Celkova dlZka cestnych obrubnikov 14 m.

5. ODVODNENIE
Odvodnenie dazd’ovych vdd je zabezpetené min. 0.50 % spadom do zelene.

6. BOZ

Pocas vystavby su vSetci pracovnici povinni dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia a
predpisy. Bezpe¢nost’ pri praci je potrebné vplnom rozsahu zabezpelit pri vsetkych
stavebnych pracach uskutoénenych na stavbe. VSeobecné predpisy pre ochranu zdravia a
bezpenost’ pri praci st uvedené v zakonniku prace. Bezpednost’ prace predpisuje Zakon NR
SR ¢.124/2006 z 2.februara 2006. Stavebné price mdéZu vykonavat' len zhotovitelia, ktori
majii na tieto &innosti opravnenie a pracovnici, ktori spifiaju podmienky odbornej
spdsobilosti.

Humenné 07/2017 Ing. BoZena Hamad’akovéa



