UPOZORNENIE !

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE, ABY BOLO ZAISTENE SKUTOUNE
WTYCENIE TRASY PODZEMNYCH VEDENI KOLIDUJGCICH Z PROJEKTOVANYMI STAVEBNYM!
OBJEKTAMI. PRIPADNE, ABY BOL ZAISTENY U JEDNOTLIVYCH SPRAVCOV PODZEMNYCH
VEDENI DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC, ABY SA JESTVUJUCE INZINIERSKE SIETE
MOHLI CHRANIT RESPEKTIVE PRELOZIT DO NEKOLIZNEJ POLOHY.
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ZUBNE — MIESTNA KOMUNIKACIA
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SO 02 CHODNIK PRI OBECNOM URADE
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OBECNY URAD ZUBNE
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LEGENDA

EEEEEE CHODNIK KRYT ZAMKOVA DLAZBA PL. 31 m2

~————  (BRUBNIK PARKOVY 20 x 5 x 100 cm DL 50 m
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HLAWY INZINER PROJEKTU:  Ing. BoZena HAMADAKOVA R e A ING.BOZENA HAMADAKOVA s.r.o.
ZODPOVEDNY PROKTANT: Ing. Boena HAMADAKOVA 7 s oo NEMOCNICNA 30
VIPRACOVAL Ing. Bozena HAMADAKOVA 77 | 066 01 HUMENNE
INVESTOR: OBEC ZUBNE, OcU ZUBNE 88, 067 33 PAPIN DATUM: 07/2017
NAZOV A MIESTO STAVBY: UPRAVA VEREINYCH PRIESTRANSTIEV STUPEN:  PD PRE STAVEBNE POVOLENIE
V 0BCI ZUBNE FORMAT: 4 x A4

OBJEKT: SO Ot, SO 02, SO 03 MIERKA: 1: 250
OBSAH WKRESU: BISLO VSKRESU:

SITUACIA A VYTYCOVACI VYKRES ¢.1




